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Algiz 7 je odolný malý tablet s OS Windows 7 Ultimate. Jeho 
hmotnost je 1100 g, s mnoha možnostmi připojení a se širokou 
škálou funkcionality. 

Pokud pracujete s podrobnými mapami, popř. s jinými 
detailními podklady a potřebujete větší displej než PDA nebo 
potřebujete plnou funkcionalitu operačního systému Windows, 
je tento tablet se 7“ úhlopříčkou a s OS Windows 7 dobrá volba. 
Jeho stupeň krytí IP 65 znamená, že je dostatečně odolný pro 
nasazení v nejnáročnějším prostředí. 
Tablet Algiz 7 obsahuje procesor Intel® Atom™ 1.6 GHz    
s interní pamětí 128 GB SSD a 4 GB DDR3 RAM. Znamená 
to, že budete moci pracovat na všech počítačových aplikacích 
i mimo kancelář. 

Tablet obsahuje U-blox GPS pro navigaci, Bluetooth (WAAS/
EGNOS/MSAS), 802.11 WLAN, pokud máte lokální síť, se 
kterou se chcete synchronizovat. Plně integrovaná 3G anténa a 
modem poskytují vysokorychlostní datový přenos GSM/UMTS/
EVDO. Své pracovní možnosti můžete rozšířit o konektivitu 
USB 2.0 (IP 65), porty RS-232 a port LAN. Snímky přímo v 
terénu můžete pořídit pomocí vestavěného 5 Mpix fotoaparátu 
s LED bleskem. Baterie tabletu můžete vyměňovat za chodu 
zařízení.

Tablet Algiz 7 splňuje přísné vojenské standardy 
MIL-STD-810G a odolá vlhkosti, vibracím, pádům a extrémním 
teplotám, stejně jako prachu a vodě.
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Rozměry		  144 mm  x 242 mm  x 40 mm  
Hmotnost		  1.1 kg  
Prostředí 
Pracovní: 		  -20 °C až 60 °C  
		  MIL-STD-810G, Metoda 501.5 Procedura II
		  MIL-STD-810G, Metoda 502.5 Procedura II, III 
Skladování:  	 -40 °C až 70 °C 
		  MIL-STD-810G, Metoda 501.5 Procedura I 
		  MIL-STD-810G, Metoda 502.5 Procedura I
Pády: 		  26 pádů z 1.22 m na beton
		  MIL-STD-810G, Metoda 516.6 Procedura IV
Vibrace: 		  MIL-STD-810G, Metoda 514.6 Procedura I
Písek a prach:   	 IP65, IEC60529 
Voda:		  IP65, IEC60529
Vlhkost:       	 MIL-STD-810G, Metoda 507.5 Procedura II 
Nadmořská výška:    	 4572 m 
		  MIL-STD-810G, Metoda 500.5 Procedura I
Procesor 		  Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz Dual Core 
Paměť/Disk	 4 GB DDR3 RAM/128 GB SSD 
Zabezpečení dat	 TPM chipset
Operační systém 	 Microsoft Windows 7 Ultimate
Displej		  7” displej s rozlišením 1024x600, TFT LCD, MaxView™ 		
		  čitelný na přímém slunci, rezistivní dotykový displej 
Tlačítka		  10 tlačítek: 
		  • Tlačítko vypínače
		  • Tlačítko Menu (regulace jasu, hlasitosti, stav baterie, 		
		  WiFi& Bluetooth Zap./Vyp. a 3G Zap./Vyp.)
		  • 4+1 Navigační/směrová tlačítka 				  
		  (levé, pravé, nahoru, dolů, enter) 
		  • 3x uživatelem programovatelná tlačítka, která ovládají 	  	
		  až 6 funkcí
		  •  QWERTY klávesnice na displeji 
Baterie		  Za chodu vyměnitelné baterie Dual Li-Polymer: 
		  Standardní baterie: 2x2600 mAh (38.5 Wh) 
		  Baterie s rozšířenou kapacitou: 2x5200 mAh (77 Wh) 
Konektivita	 2 x USB 2.0 port 
		  1 x 9-pin serial RS-232 port
		  1 X RJ45 pro Ethernet 10/100/1000 LAN
		  1 x DC napájení
		  1 x microSD Slot,SDXC
		  Dokovací konektor (kontakt Pin Type)
		  1 x 10 pin dokování
		  Audio výstup  
		  1 x mikrofon
		  Integrované audio  (jeden reproduktor)
		  Připraveno pro Gobi™ 3000 PCIe modul
Komunikace	
PAN:		  BT v2.1/v4.0 
Mobil (WWAN):	 WWAN (volitelné) Gobi™ 3000-ready, podporuje 		
		  následující RF pásma:
		  • HSPA+ 850/900/1900/2100/AWS MHz
		  • Quad-band GSM/GPRS/EDGE – 850/900/1800/1900 		
 		  MHz
		  • CDMA EVDO Rev. A – 800/1900 MHz
Wireless LAN:	 802.11 b/g/n podporuje WEP, WPA, WPA2
Navigace		  Integrovaný u-blox® GPS, WAAS/EGNOS/MSAS
Fotoaparát	 5 Megapixelový fotoaparát + LED blesk
Možnosti		  12V nabíječka do auta
		  Řešení na uchycení na výtyčku
		  Dokovací stanice do automobilu, která obsahuje: 
		  1 x DC PWR, 2 x USB, 2 x RS232, 1 x 10/100LAN, 
 		  VESA uchycení


