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Trimble Run - zavod v orientacnim béhu
Detailni rozpis

Datum: Utery 3. fijna 2017

Prezence: 12:30 - 13:30 hod. SKI hotel
od 12:30 instrukce a rady k zavodu

Parametry trati: Trimble Profi Run
Délka idealnim postupem: 4720 m
Prevydeni: 135 m
Pocet kontrol: 11
Popisy: slovni, budou vytistény na mapé

Trimble Fun Run

Délka idealnim postupem: 2780 m
Prevy3eni: 80 m

Pocet kontrol: 6

Popisy: slovni, budou vytistény na mapé

Zmény vyhrazeny!
Mapa: Ochoza Trimble Run, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav mapy z roku 2015. Zpracovani

podle kartografické normy ISOM 2000. Autor: Petr Marecek. Format A4.
Nebude vodovzdorné upravena.

Uzite¢né odkazy: mapova norma ISOM 2000 (Eesky)
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2000cz _20141204123206.pdf
nastaveni azimutu
http://silva.se/silva-1-2-3-system/

Start a Cil: pfimo pred Hotelem Ski

Organizace Startu: Start 00 ve 14:00 hod.
na Start se dostavte, prosim, nejméné 1 minutu pfed vasim startem


http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/isom2000cz_20141204123206.pdf
http://silva.se/silva-1-2-3-system/

Cil:

Startovné:

Startovni cislo:

Doporucena vybava:

Bezpeénost:

Vyhlaseni vysledku:

Uzavreni registraci:

Pravidla:

Bude na stejném misté jako Start. V cili je zavodnik povinen odevzdat jeho mapu ke
kontrole priichodu kontrolnimi stanovisti (razeni). Po vyhodnoceni bude mapa vracena.

ZDARMA
Kazdy ucastnik dostane na pamatku sportovni tricko Trimble.

Zavodnik je povinen absolvovat zavod se startovnim &islem pfipevnénym na hrudi.

Vhodna je buzola, dlouhé kalhoty (ochrana nohou), bézecké boty do terénu, za desté
mapnik (kvalitni igelitovy sacek) na mapu.

Les je plny singletracku, stezek pro cyklisty na horskych kolech. Prosim, budte opatrni
a dbejte zvySené pozornosti.

Cas bude upfesnén. Pro nejlep$i G&astniky jsou pfipravené ceny.

27.9.2017

Zavodi se dle platnych pravidel orientacniho béhu. Je zakazano prelézat ploty a zdi, vnikat na soukromé
pozemky (vyznaceny olivovou barvou).

Systém razeni: KleStémi do prikazky, ktera bude soucasti mapy. Na kontrolach bude lampion 30x30 cm, stojan

a klesté.

Zavod se kona za plného silniéniho provozu a zavodnici pfi pfebihani komunikaci musi dbat zvySené opatrnosti
a dodrzovat zavazna pravidla silni€niho provozu. Odstartovanim na trat' zavodu zavodnik souhlasi se startem
na vlastni nebezpeci a odpovédnost. Pofadatel neni odpovédny za jakoukoli $kodu na majetku zplisobenou
tfetim osobam a za zranéni vzniklé ucasti v zavodé. Zavodi se dle platnych pravidel OB.

GEOTRONICS Praha, s. r. 0., Pikovicka 11, 147 00 Praha 4, tel.: +420 296 801 184 , e-mail:

geodezie@geotronics.cz,

www.geotronics.cz/trimble-run
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