TRUPOINT 300

+ Vzdalenost

+ Sklon

+ Horizontalni a vertikalni uhel
+ Vyska a Sirka

+ 2D sklon

+ 3D nepristupna vzdalenost
+ Plocha

+ Fotografie

+ Laserové mapovani
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TruPoint™ 300: Nejkompaktnéjsi a nejlevnéjsi totalni stanice na svété

Novy univerzalni laserovy dalkomér obsahuje sklonomér se snimacem vertikélnich i horizontalnich Ghld. Méri vzdalenosti s geodetickou
pfesnosti a stoji tisickrat méné nez konvencni totalni stanice. Vestavéna feSeni zahrnuji vypocty ploch i objemd, vysek, 2D sklon( i 3D
nepfistupnych vzdalenosti. Jednoduché pofizovani 3D méreni z jediného stanoviska do Vaseho chytrého pfistroje pomoci aplikaci Laser
Technology.

Klicové vlastnosti:

Snadna navigace méfickymi rutinami a
menu pomoci plné barevného dotykoveho
displeje.

Porizeni fotografie kazdého objektu
véetné méfenych hodnot a vypocta.

Integrovany vizualni indikator Cervené
laserove stopy a 4-nasobne zvétseni kamery
s nitkovym krizem maximalné zvysuje jistotu
zacileni.

Geodeticka pfesnost méreni vzdalenosti a
pfesné méreni sklonu a horizontalnich uhld.

>

Porizeni a zaznam 2D a 3D dat s fotografiemi e AV o
v CAD (*.dxf) formatu pro profesionalni ./OFF /_

dokumentaci. ™
T 300

SLOUPY ZAMEROVANI NEHOD ; B VY3KY A PRUMERY
ELEKTRICKEHO VEDENI : s g P R\ STROMU

Viysoce presne efeni aplikaci urr S ychle ap

o LAVER TECHNOLOGY €




PIné barevny dotykovy graficky displej
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Doprejte si

potéseni ze snadné
intuitivni navigace
mezi mérickymi
funkcemi a submenu
TruPoint dalkoméru.
Diky grafickému
dotykovému displeji
na bazi prehlednych
ikon bude Vase prace
mnohem snadnéjsi.
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Napovéda s detaily
a podrobnym
vysvétlenim je
pristupna kdykoliv
pro vsechny funkce,
kdykoliv si také
mUZete svd méreni
prohlédnout.
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Komplexni sbér dat

Pro kompletni 3D méreni
pouzijte kompaktni vyklopny
stojanek, ktery umozni vyuzit
LTI MapStar® technologii pro
méfeni uhld.

Nejpresnéjsiho zacileni
dosadhnete s nadstavbou
LLA300 pro vysoce kvalitni
laserové méreni.

INSPEKCE STAVENISTE
Zamérte kriticka
prevyseni a spocitejte
plochy pfimo v terénu
nebo ovérte bezpecna
pfevyseni a rozestupy
mezi libolvolnymi dvéma
objekty.

Diky zabudovanym komunikacnim schopnostem mdze byt kazdé
méreni automaticky prfeneseno do chytrého telefonu nebo tabletu
s nékterou z aplikaci Laser Technology.

ANALYZA NEHOD
Pfemérte vSechna
odsazeni podél vozidla
pro ucinnéjsi zplsob
analyzy dopadu nehody.
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2 Download on the
S App Store

GET IT ON
P> Google play
Vyhledejte “LTI LaserSoft”

pro aktualni Laser
Technology aplikaci.

KUBATURY SKLADEK
Pripojte se k LTI aplikaci,
ktera spocitd kubatury
sklddek uvnitf haly nebo ve
stisnénych prostorech.




Specifikace: TruPoint 300
Presnost méreni vzdalenosti
aa +/-1 mm
na typicke cile
Rozsah méreni vzdalenosti 0.05 az 300 m
Uhlova presnost e hqr@orﬁalm
a vertikalni

Rozsah méreni uhld

360° horizontalni,
-40° az 80° vertikalni

Mérické jednotky

Metrické a imperialni

Cileni TruTargeting/displeje

¢ervenou laserovou

Hledacek s kamerou 4x zoom,

Rozliseni snimku

Snimek: 800 x 600 /
displej: 240 x 400

Vystupni formaty soubort

Jjpg a .dxf

Pameét pro CAD soubory

20 DXF soubort,
kazdy o 30 bodech

Komunikace

Bluetooth® Smart,

WLAN
Doba nabiti 4 hodiny
Odolnost vici prostredi IP54
Operacni teplota -10°az 50° C
Stativ 1/4 - 20 zavit
Rozméry 164 x 61 x 32 mm
Hmotnost 291 ¢g
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Méricka reseni:
HD = Horizontalni vzdalenost
SD = Sikmd vzdélenost

VD = Prevyseni

Méfeno TruPointem:

Mérenina 1 cil:

ANG = Horizontalni Ghel
INC = Sklon
HT = Vyska

Pocitano Trupointem:

Méreni na 2 cile:

2 cile- sklon:

Plocha:

Geotronics Praha




