
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

TECHNICKÝ POPIS

Trimble MX50
MOBILNÍ ŘEŠENÍ PRO MAPOVÁNÍ

VÝHODY MX50
	► Praktický mobilní mapovací systém kombinující přesná 

LiDAR data a podrobné panoramatické snímky
	► Nejmodernější LiDAR technologie Trimble® 

integrovaná s ověřenou a spolehlivou mobilní 
platformou

	► Přesná mračna bodů pro aplikace jako inspekce 
povrchů silnic, správa dálnic a kontrola vybavení

	► Jednoduchá instalace systému a intuitivní ovládání 
ve webovém prohlížeči

	► Kompletní řešení od Trimble, od terénu až do 
kanceláře – snímání, zpracování, extrakce prvků a 
sdílení výstupů

Více na: geospatial.trimble.com 



TECHNICKÝ POPIS

Trimble MX50 MOBILNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM

1	 Zaokrouhlené hodnoty
2	 Typické hodnoty pro průměrné podmínky.
3	 Vzdálenost měřené hodnoty od skutečné hodnoty.
4	 Rozptyl jednotlivých měření.
5	 Duální systém pokryje 360° zorné pole. Každý laser pokryje 346°.
6	 S DMI.
7	 GAMS, 2 m základna.
8	 Hodnoty jedna sigma, s DMI, post zpracování. Aktuální výsledky závisí na konfiguraci satelitů, 

atmosférických podmínkách a dalších okolních vlivech.

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vstupní napětí napájení 12 V-DC (12 V–16 V)
Spotřeba energie
Typická 150 W (max 350 W 

@ při spuštění)

KOMPONENTY SYSTÉMU
Senzorová jednotka Zahrnuto
Ovládací jednotka Zahrnuto
Napájecí jednotka Zahrnuto
Systém pro měření 
GNSS azimutu

Zahrnuto

Střešní nosič Zahrnuto, standardní příčné 
nosníky nejsou zahrnuty

Transportní kufr Zahrnuto
Polní software TMI, v prohlížeči, není 

nutná žádná instalace
Kabel, baterie k napájecí 
jednotce

5 m

Kabel, napájecí jednotka 
k ovládací jednotce

3 m

Kabel, kontrolní jednotka 
k senzorové jednotce

5 m

Ukládání dat 1 sada (1 x 2 TBytů 
SSD, vyjmutelné)

Ovládací rozhraní Tablet nebo Notebook, Wi‑Fi 
nebo LAN kabel, byod

LASEROVÝ SKENER MX50
Počet laserových skenerů 2
Laser třídy 1, bezpečné pro oči
EFEKTIVNÍ FREKVENCE1 320 kHz a 960 kHz
Rychlost skenování (systém 
se dvěma skenery) 240 skenů/s

Maximální dosah, 
odrazivost terče > 80%2 80 m

Minimální dosah 0,6 m
Maximální počet terčů na pulz 1
Přesnost3, 4 2 mm / 2,5 mm @ 30 m
Zorné pole plné 360°5

VESTAVĚNÝ TRIMBLE GNSS-INERCIÁLNÍ SYSTÉM
PŘESNOST – BEZ VÝPADKŮ GNSS (POST ZPRACOVÁNÍ)6

X, Y (m) 0,020
Z (m) 0,050
Rychlost (m/s) 0,005
Náklon a stoupání (°) 0,015
Stočení (°)7 0,025
PŘESNOST - 60 S GNSS VÝPADEK (POST ZPRACOVÁNÍ)6

X, Y (m) 0,320
Z (m) 0,130
Náklon a stoupání (°) 0,020
Stočení (°)7 0,030
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DMI6, 8 Ano, volitelně

KAMERY

Typ kamery Ne Upevnění Zorné pole Ohnisková 
vzdálenost 

Sférická kamera, 
30 MP (6 x 5 MP) 1 fixní 90 % 

celé sféry 4,4 mm

Módy snímání Podle vzdálenosti nebo podle času 
při frekvenci max 10 snímků/s

MOŽNOSTI INTEGRACE HARDWARU TŘETÍCH STRAN
Výstup synchronizace 
v senzorové jednotce

1 (NMEA + PPS)

CHARAKTERISTIKY PROSTŘEDÍ
Maximální rychlost 
vozidla pro měření 110 km/h

IP hodnocení IP64 (senzorová jednotka)
Provozní teplota 0 °C až +40 °C
Skladovací teplota -20 °C až +50 °C
Relativní vlhkost (provozní) 20 % až 80 %
Relativní vlhkost (skladovací) 20 % až 95 %

FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY
Rozměry senzorové jednotky 0,54 m x 0,55 m x 0,57 m

Hmotnost senzorové jednotky 23 kg

Rozměry střešního nosiče 1,13 m x 0,60 m x 0,31 m

Hmotnost střešního nosiče 18 kg

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS www.trimble.com

Kontaktujte svého místního autorizovaného 
prodejce Trimble pro bližší informace.

SEVERNÍ AMERIKA
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
USA

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
NĚMECKO

ASIE - TICHOMOŘÍ
Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPUR
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