
Dostupný špičkový 3D laserový 
skenovací systém s jedinečnou 
rychlostí skenování, přesností, 
dosahem a neuvěřitelnou kvalitou 
snímkování.

Trimble 

X12
3 D  L A S E R O V Ý 
S K E N O V A C Í 
S Y S T É M

Dostupný
�Spolehlivé pracovní postupy vhodné 
pro každého uživatele.

�Software Trimble® Perspective pro 
automatickou registraci, dopřesnění a 
export dat ještě v terénu.

�Přehledné zobrazení a ověření skenů a 
snímků během práce.

�Odjíždějte z terénu s jistotou, že máte 
naskenováno vše potřebné.

Produktivní
�Získejte perfektní skeny a snímky 
rychleji než kdy předtím.

�Rychlost, přesnost a dosah pro efektivní 
zpracování jakéhokoliv projektu, který 
Vás čeká.

�Unikátní kvalita snímků HDR a 
integrované LED osvětlení pro pořízení  
v tmavém prostředí.

�Rychlé vytvoření spolehlivých výstupů 
pro uspokojení i té nejnáročnější 
poptávky.

Spolehlivý
�Špičková technologie pro spolehlivé 
skenování a snímkování

�Spolehlivý stupeň odolnosti 
IP55 a bezkonkurenční dvouletá 
standardní záruka.

�Flexibilní ovládání s tabletem 
nebo pomocí uživatelského prostředí 
přímo ve skeneru.

Integrace dat se softwary Trimble i 
jinými softwary.

Vylepšete své vyhlídky

Více na:  
geospatial.trimble.com/X12



PŘEHLED SYSTÉMU

Trimble X123D laserový 
skenovací systém

Ultravýkonný 3D laserový skener s přesností, dosahem a HDR snímkováním pro efektivní pořízení dat té 
nejvyšší kvality a vytvoření působivých výstupů pro náročné projekty.

TRIMBLE PERSPECTIVE SOFTWARE
Uživatelsky přívětivý software pro ovládání skeneru, 3D vizualizace, automatická registrace v terénu, 
dopřesnění registrace, protokoly, popisky, měření a exporty pro maximální produktivitu v terénu.

VÝKONNOST SKENERU

OBECNÉ

Laserová třída EDM Laser třídy 1, bezpečné pro oko podle IEC 60825-1

Vlnová délka laserového paprsku 1500 nm, neviditelný

Rozptyl paprsku ~ 3.5 mm @ 1 m/~ 0.3 mrad (1/e2, půl úhel)

Vychylovací systém Uzavřené rotační zrcátko s integrovanou HDR kamerou a LED osvětlením

Zorné pole 360° x 320°

Rychlost otáčení Max. 55 r/s (3,280 r/m)

Rychlost skenování Až 2.187 miliony bodů/s (2,187 kHz)

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Princip Ultra rychlé měření odsazení fázové vlny

Dosah 0.3 m–365 m (Interval nejednoznačnosti)

Efektivní dosah 250 m

Délková přesnost ≤ 1 mm + 10 ppm/m

Rozlišení vzdálenosti 0,1 mm

Teplotní posun Zanedbatelný

Šum Černá 14% Šedá 37% Bílá 80%

@ 10 m1 0,30 mm 0,25 mm 0,20 mm

@ 25 m1 0,39 mm 0,28 mm 0,25 mm

@ 50 m1 0,8 mm 0,5 mm 0,3 mm

@ 100 m1,2 2,6 mm 1,1 mm 0,7 mm

@ 200 m1,2 9,6 mm 3,6 mm 1,7 mm

ÚHLOVÁ PŘESNOST

Úhlová přesnost3 0,004° (14,4”)

Úhlová přesnost, vertikální 0,00026° (0,93”) Úhlová přesnost, horizontální 0,00018° (0,65”)

PARAMETRY SKENERU

MÓD  SKENOVÁNÍ
Doba 

skenování4
Rozestup bodů 

mm @ 10 m
Rozestup bodů 

mm @ 35 m
Rozestup bodů 

mm @ 50 m
Max počet 

bodů
Max velikost 

souboru

Přehled5 0:23 50,3 176,0 251,3 698 300 bodů 5,4 MB

Nízká 0:46 25,1 88,0 125,6 2,8 mil bodů 21,4 MB

Střední 1:34 12,6 44,0 62,8 11,2 mil bodů 85,3 MB

Vysoká 3:07 6,3 22,0 31,4 44,7 mil bodů 341,2 MB

Vysoká x2 6:14 3,1 11,0 15,7 178,8 mil bodů 1,3 GB

Vysoká x4 12:28 1,6 5,5 7,8 715,1 mil bodů 5,3 GB

Vysoká x106 38:58 0,6 2,2 3,1
4469,1 

mil bodů
33,3 GB

TECHNICKÝ POPIS

Trimble X12
3D laserový skenovací systém



VÝKONNOST KAMER

Typ HDR, automatická, až 11 expozic, bez paralaxy 

Doba pořízení snímků 7 ~ 2 min (Rychlý mód 2–5 expozice) ~ 2:30 min (Vyšší kvalita 3–11 expozic)

Oblast zaostření 1 m–∞

Rozlišení ~ 80 MP Panorama

Systém osvětlení Integrované LED osvětlení, 700 lm

DYNAMICKÉ VYROVNÁNÍ NÁKLONU

Typ Dvojosý kompenzátor opraví úhlový náklon pro každý bod během skenování.

Rozlišení 0,001°

Dosah +/- 0,5°

Přesnost < ,004° (14,4”)

OBECNÉ SPECIFIKACE

VÁHA A ROZMĚRY

Váha přístroje 6.7 kg a 7.7 kg s bateriemi

Rozměry přístroje 258 mm x 150 mm x 328 mm

Váha baterie 0,5 kg

Rozměry baterie 80 mm x 150 mm x 45 mm

ZDROJ NAPĚTÍ

Typ baterie Dobíjitelná Li-Ion baterie 14.4V, 16.8Ah

Výdrž baterie ~ 2.5 hodin/baterii (4 baterie obsaženy)

Doba provozu ~ 5 hodin se dvěmi bateriemi v přístroji

Vstupní napětí přístroje 24 V DC

Vstupní napětí napájení 100–240 V AC/12–24 V DC

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota -10 °C až +45 °C

Skladovací teplota -20 °C až +50 °C

Světelné podmínky Nezávislé na světelných podmínkách

Vlhkost Nesrážející se

Stupeň ochrany IP54 (ochrana proti prachu a vlhkosti)

OSTATNÍ

Dálkové ovládání Tablet Trimble T10x nebo srovnatelný tablet s Windows® 10 nebo notebook, přes WLAN nebo USB kabel

Displej na skeneru 5.7“ dotykový displej, multi-touch barevný displej pro ovládání přístroje a prohlížení skenů a 
barevných snímků

Komunikace/data WLAN 802.11 A/G/N standardní, duální pásmo až 240 MBit/s nebo 1GB Ethernetový kabel

Ukládání dat 128 GB SATA internní hard disk a 128 GB SD karta

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Micro D-Sub konektor pro externí senzory a synchronizaci (PPS pulse, odometr, line sync, atd.)

Záruka Standardně 2 roky

TECHNICKÝ POPIS
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ASISTENT REGISTRACE V TRIMBLE PERSPECTIVE

Inerciální měřicí jednotka Inerciální měřicí jednotka zaznamenává polohu, orientaci a pohyb přístroje

Automatická registrace Automatická orientace skenů a zarovnání s posledním nebo vybraným skenem

Manuální registrace Manuální vyrovnání nebo rozdělení obrazovky a registrace mračno na mračno

Vizuální kontroly Dynamické 2D a 3D prohlížení pro zajištění kvality dat

Doladění Automatické upřesnění registrace

Protokol o registraci Obsahuje průměrné chyby celého projektu i jednotlivých stanovisek, výsledky překrytu a konzistence dat.

SOFTWARE TRIMBLE PERSPECTIVE

POŽADAVKY NA SYSTÉM PRO TRIMBLE X12

Operační systém Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise

Procesor Intel® 10.generace Core™ i7 procesor

RAM 32GB a více

Úložiště 1 TB pevný disk (SSD)

Interní baterie Vyměnitelné za chodu

VLASTNOSTI

Ovládání skeneru Dálkové ovládání nebo kabel

Trimble asistent registrace Automatická a manuální registrace, doladění registrace a protokoly

Prohlížení dat dat 2D, 3D a pohled od přístroje

Dokumentace z terénu Poznámky, štítky, obrázky a měření v mračnu

Protokoly Protokoly registrace

Georeferencování Import souborů naměřených bodů pro georeferencování skenů do známého souřadnicového systému

Ukládání dat Data uložena na interním disku X12 a tabletu

Integrace dat Export formátů pro softwary Trimble i jiné: 
TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD

1	 Frekvence dat 136,719 bodů/s (odpovídá nastavení „Vysoké rozlišení/Dobrá kvalita“, 1 Sigma šum dat, nefiltrovaná surová data)
2	 Nebylo plně testováno ve výrobě, pouze ověřeno pro menší počet přístrojů.
3	 Specifikace určena pro 1 sigma.
4	 Doby skenu platí pro plné skeny s nastavením Vyrovnaná kvalita.
5	 Nezamýšleno pro účely geodézie Má být použito pouze pro umístění oblastí naskenovaných s vysokým rozlišením.
6	 Bude generováno velké množství dat. Pouze doporučeno pro malé oblasti.
7	 Doba pořízení závisí na světelných podmínkách a zda je použito LED osvětlení. 

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

© 2022, Trimble Inc. Všechna práva vyhrazena. Loga Trimble, Globus & Trojúhelník jsou ochranné známky společnosti Trimble Inc., registrované ve 
Spojených státech a dalších zemích. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky Microsoft Corporation v USA 
a/nebo v dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. PN 022516-644A-cs-CZ (07/22)

Kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce Trimble pro bližší informace.

SEVERNÍ AMERIKA
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
USA

EVROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim 
NĚMECKO

ASIE - TICHOMOŘÍ
Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited
3 HarbourFront Place
#13-02 HarbourFront Tower Two
Singapore 099254
SINGAPUR
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