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GNSS SYSTÉMTrimble

T10x
T A B L E T

S jistotou zvládněte 
velké soubory 
skenovaných dat 
a pracovní postupy.

Vysoce výkonný, energeticky 
úsporný procesor Intel® Core i7 
13. generace.

Úložiště o kapacitě 1 TB, 
ideální pro úlohy skenování 
náročné na procesy.

32 GB interní paměť.

Vysokokapacitní baterie 
vyměnitelná za provozu.

Kapacitní dotykový displej 
s úhlopříčkou 10,1" čitelný 
na slunci pro vnitřní i venkovní 
použití.

Tenké, lehké a odolné provedení.

Optimalizováno pro 
použití se softwarem 
Trimble® Perspective.

Zpracovává velké množství 
dat, čímž zvyšuje celkovou 
produktivitu skenování.

Výkonný Efektivita Produktivní

Výkonný tablet pro zpracování náročných skenovacích projektů

Více na: 
geospatial.trimble.com/t10x



TECHNICKÝ POPIS

Trimble T10x
Tablet

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

SYSTÉM

Procesor Intel Core i7 13. generace

32 GB RAM

Paměť: 1 TB úložiště1

10,1" (256 mm) obrazovka LCD

8 MP zadní fotoaparát

Operační systém

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise

KOMUNIKACE

Bluetooth® v5.3

Wi-Fi® 802.11ax

USB 3.0 typ A, USB-C

Standardní příslušenství

Aktivní stylus

Popruh

AC-DC adaptér s kabelem

Fólie na displej

Volitelné příslušenství

Ramenní popruh

Přenosné pouzdro

Sada nabíječky pro jednu baterii

Aktivní stylus

Baterie vyměnitelné za provozu

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PROSTŘEDÍ

Teplota2

Operační -20 °C až +60 °C

Skladovací -55 °C až +70 °C

Vlhkost 0%–90% nekondenzující MIL-STD 810H, 
metoda 507.6, postup II (zhoršený cyklus)

Odolnost vůči vodě a 
prachu IP65 (se zavřenými přístupovými dvířky)

Náraz, pád MIL-STD 810H, metoda 516.8,  
procedura-I, IV

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup/výstup

Uživatelské rozhraní
Tlačítko napájení, programovatelná 
funkční tlačítka, systémová LED dioda 
stavu baterie, rozhraní jasu displeje

Displej Podsvícení LED, odolné proti poškrábání

Rozměr 256 mm (10,1 palce) multidotykové 
ovládání

Rozlišení 1920 x 1200 pixelů

Jas 800 nit

Audio Vestavěný mikrofon a reproduktor

I/O USB-C s nabíjením PD, USB 3.0 typ A

Digitální kamera 8 MP (zadní strana) 

Přístroj

Rozměr 7,8 x 11 x 0,79 palce (198 x 279 x 20 mm) 
VxŠxH

Hmotnost 1,4 kg 

Baterie v přijímači 8000 mAh s možností výměny za provozu3

AC/DC ADAPTÉR

Vstup 100-240 V AC

Výstup 20 V, 3,25 A, 65 W, typ C

GNSS

GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou

1	 Celková dostupná paměť bude menší a závisí na aktuální konfiguraci systému. 
2	 Pro bezpečnost baterie a optimální funkčnost a výkon je doporučený rozsah teplot pro použití od 

-10 °C do +45 °C.
3	 Doba provozu a dobíjení baterie se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou jas 

obrazovky, nainstalované aplikace, vlastnosti, řízení napájení, stav baterií a dalším nastavení a 
volbách.

Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
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